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UWAGA: Ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego  
i jest tylko przykładową prezentacją z opisem wyrobów Firmy Budmat. 
Kolorystyka prezentowanych tu produktów może różnić się od 
rzeczywistej kolorystyki wyrobów.  
 
Czynimy wszelkie starania, aby prezentowana publikacja zawierała 
informacje aktualne w dniu wydruku. Ze względu na ciągły rozwój 
produktów nasza oferta może różnić się na poszczególnych rynkach. 
Dostępność produktu należy zawsze potwierdzić z Działem Sprzedaży.  

KONSTRUKCJE WSPORCZE DO 
MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

+48 501 197 163 
systemypv@budmat.com

+48 501 197 163 
farmypv@budmat.com

systemypv.budmat.com

Nasze konstrukcje dla farm fotowoltaicznych produkujemy  

z najlepszej stali w metalicznej powłoce Magnelis® – najlepszej 

pod względem zabezpieczenia antykorozyjnego:

•	 odporna na korozję – trzy razy wyższa niż stali ocynkowanej*

•	 efekt samoregeneracji zapewnia wysoką ochronę krawędzi,

•	 optymalna kosztowo w stosunku do stali  ocynkowanej 

zanurzeniowo. 

* dane w oparciu o wyniki badań ekspozycyjnych.

Stacja pogodowa trackera mierzy kierunek i siłę wiatru,  

oraz grubość warstwy śniegu. Dane te, w połączeniu z prognozą 

pogody, pozwalają systemowi na ustawienie trackera w pozycji 

bezpiecznej przed wystąpieniem siły wiatru przekraczającej 

wartości określone jako dozwolone.

TRWAŁ A POWŁOKA  

DO KONSTRUKCJI 

WSPORCZYCH.

BEZPIECZEŃSTWO

UŻY TKOWANIA

Chcesz wiedzieć więcej 
na temat systemów 

fotowoltaicznych, 
zeskanuj kod QR.

Tracker

SZYBKI 
MONTAŻ 

MODUŁÓW

AŻ 
DO 

99M

FOLLOW  
THE SUN  
WITH US



Dynamiczna i adaptacyjna 
konstrukcja wsporcza dla 
elektrowni fotowoltaicznych
Tracker PV firmy Budmat to wolnostojąca, dynamiczna 
konstrukcja wsporcza systemu nadążnego. To jednoosiowy 
system dedykowany modułom PV umocowanym w pozycji 
pionowej.

•	 Optymalizacja profilu dziennej produkcji energii 
elektrycznej

•	 Nawet 30% wzrostu produkcji vs konstrukcje statyczne

- większa produkcja w godzinach porannych  
   i wieczornych
- redukcja tzw. „piku” produkcyjnego typowego dla     
   konstrukcji statycznych skierowanych na południe

•	 Możliwość optymalnego łączenia modułów w stringi  
o długości do 99m

•	 Powłoka Magnelis dająca odporność korozyjną 
sięgającą 90 lat (dla elementów niezwiązanych  
z gruntem)

•	 Urządzeniedostosowane do zimowych warunków 
atmosferycznych

•	 Bezklemowy montaż modułów

Przewaga trackera nad konstrukcjami statycznymi

Zalety produktu

Tracker

Urządzenie w pełni 
bezobsługowe w 

codziennym użytkowaniu

Monitoring pracy systemu 
24h/dobę w aplikacji 

mobilnej

Minimalizacja efektu 
zacieniania modułów

Pobieranie danych 
prognozy pogody (opcja)

Bezklemowy montaż 
modułów (opcja)

Zasilanie awaryjne  
(opcja)

Funkcja  
zrzutu śniegu

FOLLOW THE SUN WITH US

60o+/-


